
Algemene eigenschappen

Technische specificaties

Aansluitingen

Maatvoering

Capaciteit RO Water
Spoelwater
Ontzouting
Pompdruk
Gewicht

200 - 300 L/uur
200 L/uur
99,2 %
12 Bar
145 KG (in bedrijf)

Water

Invoer (BSP)
Uitvoer (BSP)
Afvoer
Waterdruk
Leiding water capaciteit
Temperatuur

1/2 “
1/2 ”
40 mm
min. 2 bar; max. 7 bar
min. 250 L/uur
min. 2°C; max. 40°C

Elektra
Electrische voeding
Vermogen

230 V - 50 Hz
1,21 kW

Capaciteit
Levensduur
Onderhoud
Garantie

200 - 300 L/uur
10 jaar (normale omstandigheden)

2 keer per jaar
1 jaar

PRO TOUCH 300

omgekeerde osmose installatie

Touch Screen Bediening

Ethernet
Internet
Functionaliteit

Storingsmeldingen

Vaste of GSM verbinding
Remote beheer/service via
PC, Smartphone & Tablet
E-mail, SMS & Whatsapp

Schermgrootte
Bediening

Weergave

4,3 inch
Gebruikers- & service
interface
Alarm/systeemmeldingen
& live waardes
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Gebruiker
Tekstvak
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